
MENA 500
MENA 1000

Die UAS Lºsung f¿r Ihre Emulsionsnebel Absaugung

Speziell entwickelt zur efý zienten 
Abscheidung von Emulsions-Aerosolen 
bietet dieser Filter eine optimale 
Luftreinigung.

ǒ Vorabscheider f¿r Feststoffpartikel 
(Metallteilchen,Spªne, ect), ¥l-und 
Emulsionstrºpfchen mittels eines dichten 
Vorý lterelements.

ǒ Die Filterpatrone aus einem speziellem 
Glasfasergewebe leistet die 
Hauptabscheidung der feinen Aerosole. 

UAS INC, EMULSIONSNEBEL-ABSCHEIDER Typ MENA

Diese kºnnen an der Filterpatrone 
in die entsprechende Auffangwanne 
ungehindert abþ ieÇen und aus dem 
Filtergehªuse ausgeschleuÇt werden.

ǒ Lange Filterstandzeiten ï ca. 12 Monate 
und mehr ï sichern Ihnen eine hohe 
Filterverf¿gbarkeit.

ǒ Der MENA 500 sowie der MENA 1000 
sind f¿r eine direkte Montage auf 
Bearbeitungsmaschinen ausgelegt. Eine 
Montage auf einem Stªnder oder einer 
Wandkonsole ist mºglich.

ƶ MENA 500

Ƹ MENA 1000




